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1 Premessa 
Generalmente i Meter Carlo Gavazzi e il kit di collegamento allo Ston codice KST485CAN-M arrivano già configurati e 
collaudati da Aton.  

In questi casi non è necessario ai fini del corretto funzionamento, leggere i paragrafi  ά4 Installazione kit KST485CAN-
MέΣ ά5 Configurazione Meter e indirizzamentoέ Ŝ ά6 {ŜǘǘŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ Ŝ ŘŜƭƭŀ tipologia di applicazioneέ. 

Nel caso in cui i Meter Carlo Gavazzi e il kit di collegamento vengano installati successivamente alla messa in 
funzione dello Ston (i Meter arrivano ugualmente configurati), è necessario modificare i settaggi dello Ston; è quindi 
necessario leggere tutto il manuale. 
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2 Composizione del kit  
2.1 Composizione del kit con Meter ad inserzione diretta 

 
Figura 1 - kit KST485CAN-M e Meter Trifase Carlo Gavazzi EM24-DINAV93XISX per Ston 

 

A. KST485CAN-M: 

A1. Scheda ATN814 

A2. Scheda ATN105 

A3. Cavo GD814-105  

B. Meter Trifase Carlo Gavazzi ad inserzione diretta EM24-DINAV93XISX 
C. N.4 Viti per il fissaggio al telaio della scheda ATN814 
D. Patch Cord Ethernet intestata RJ45 (non necessaria per questa installazione) 

2.2 Composizione del kit con Meter ad inserzione indiretta 
A. KST485CAN-M: 

A1. Scheda ATN814 

A2. Scheda ATN105 

A3. Cavo GD814-105  

B. Meter Trifase Carlo Gavazzi ad inserzione indiretta EM24-DINAV53XISX 
C. N.4 Viti per il fissaggio al telaio della scheda ATN814 
D. Patch Cord Ethernet intestata RJ45 (non necessaria per questa installazione). 
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3 Cablaggio 
aŜǘǘŜǊŜ ƛƭ ǎŜƭŜǘǘƻǊŜ Řƛ ǘǳǘǘƛ Ŝ н ƛ aŜǘŜǊ DŀǾŀȊȊƛ ƛƴ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ άмέ 

 

 
Figura 2 ς tƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ǎǳ άмέ ƛƭ ŎǳǊǎƻǊŜ ǊƻǘŀǘƛǾƻ Řƛ ŜƴǘǊŀƳōŜ ƛ aŜǘŜǊ 

 

3.1 Cablaggio Meter ad inserzione diretta EM24-DINAV93XISX 
3.1.1 Schemi per sistema trifase, carico squilibrato ed equilibrato 
Cablare ƭŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ άǇƻǘŜƴȊŀέ ŘŜi 2 Meter Gavazzi EM24-DINAV93XISX come da schemi: 

 
Figura 3 - Meter Gavazzi EM24-DINAV93XISX 

¶ Alimentazione Meter: gli strumenti vengono alimentati dalla linea elettrica che andranno a misurare.  

{th{¢!w9 L[ /¦w{hw9 
wh¢!¢L±h Lb th{L½Lhb9 
άмέ 
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¶ Meter #01: ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ ǎǳƭƭŀ ƭƛƴŜŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ !/ ŎƘŜ ŘŀƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ όŘŀƎƭƛ ƛƴǾŜǊǘŜǊ ǎŜ presenti più di 
uno sullo stesso impianto): 
 

a) Caso 1: ŀ ǾŀƭƭŜ ŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀ !/ di inverter trifase 

 
Figura 4 - Cablaggio Meter con inverter trifase 

 

 

b) Caso 2: a valle ŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀ !/ di 2 inverter monofase collegati su due fasi differenti. 
 

 
Figura 5 - Cablaggio Meter con 2 inverter monofase collegati  

a due fasi differenti 

 

 
 

¶ Meter #02: può essere installato, rispettando gli schemi di collegamento visti nelle precedenti figure per il 
Meter #01, nelle seguenti posizioni: 

¶ subito a valle del contatore bidirezionale a  oppure 

¶ ǎǳōƛǘƻ ŀ ƳƻƴǘŜ ŘŜƭ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀƭŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴȊŀ. 
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3.1.2 Schemi di inserzione semplificati 
a) Caso 1: Meter#01 installato su inverter trifase; Meter#02 installato a valle del contatore bidirezionale. 

 

  

Figura 6 - Meter #01 installato su ramo inverter trifase; Meter #02 installato sul lato rete pubblica subito a valle del 

contatore bidirezionale 
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b) Caso 2: Meter#01 installato su inverter trifase; Meter#02 installato a monte del quadro generale di utenza 
Ŝ ŀ ǾŀƭƭŜ ŘŜƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ ǇŀǊŀƭƭŜƭƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊΦ 
 

 
Figura 7 - Meter #01 installato su ramo inverter trifase; Meter #02 installato a monte del quadro generale utenza e a valle del 

Ǉǳƴǘƻ Řƛ ǇŀǊŀƭƭŜƭƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ 

 

 

 

 

 

  



 

    

  9  

 

c) Caso 3: Meter#01 installato su ramo con n.2 inverter monofase; Meter#02 installato a valle del contatore 
bidirezionale. 

 
Figura 8 - Meter #01 installato su ramo con n.2 inverter monofase; Meter #02 installato sul lato rete pubblica subito a valle del 

contatore bidirezionale 
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3.2 Cablaggio Meter ad inserzione indiretta EM24-DINAV53XISX  
3.2.1 Schema per sistema trifase, carico squilibrato ed equilibrato 
Per questa installazione sono necessari 6 TA non forniti da Aton. Il rapporto di trasformazione dei TA deve essere X/5 
dove X è la corrente che più si avvicina, arrotondando per eccesso, alla massima corrente da leggere (es.: se si deve 
leggere una corrente di 120 A si dovrà scegliere un TA con rapporto di trasformazione 125/5 oppure 150/5). I 3 TA 
devono avere il medesimo rapporto di trasformazione. 

/ŀōƭŀǊŜ ƭŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ άǇƻǘŜƴȊŀέ ŘŜƛ н aŜǘŜǊ DŀǾŀȊȊƛ 9aнп-DINAV53XISX come da schemi: 

 

 
Figura 9 - Meter Gavazzi EM24-DINAV53XISX 

 

¶ Alimentazione Meter: gli strumenti vengono alimentati separatamente rispetto linea elettrica che andranno 
a misurare. 
 

 
Figura 10 ς Morsetti di alimentazione 230 Vac Meter 

 

¶ Meter #01: deve essere installato sulla linea elettrica !/ ŎƘŜ ŘŀƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ όŘŀƎƭƛ ƛƴǾŜǊǘŜǊ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ǇƛǴ Řƛ 
uno sullo stesso impianto): 
 

a) /ŀǎƻ мΥ ŀ ǾŀƭƭŜ ŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀ !/ inverter trifase 

 

 
Figura 11 ς Schema di cablaggio Meter Gavazzi EM24-DINAV53XISX con inverter trifase;  

i fusibili sono extrarapidi con corrente nominale pari a 315 mA 



 

    

  11  

 

b) Caso 2: a valle di 2 inverter monofase collegati su due fasi differenti: 
 

 
Figura 12 - Cablaggio Meter con 2 inverter monofase collegati  

a due fasi differenti 

 

¶ Meter #02: può essere installato, rispettando gli schemi di collegamento visti nelle precedenti figure per il 
Meter #01, nelle seguenti posizioni: 

¶ subito a valle del contatore bidirezionale a  oppure 

¶ ǎǳōƛǘƻ ŀ ƳƻƴǘŜ ŘŜƭ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀƭŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴȊŀΦ 

 

3.2.2 Schemi di inserzione semplificati 
a) Caso 1: Meter#01 installato su inverter trifase; Meter#02 installato a valle del contatore bidirezionale 

 
Figura 13 - Meter #01 installato su ramo inverter trifase; Meter #02 installato sul lato rete pubblica subito a valle del contatore 

bidirezionale 

 

 

 






























































